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ВНИМАНИЕ! Перед установкой и подключением насоса внимательно ознакомьтесь с содер-

жанием данного паспорта. При установке насосов вертикальных многоступенчатых центробежных 

серий LVR, LVS рекомендуется пользоваться услугами квалифицированных  специалистов.  

Производитель не несет никакой ответственности за травмы, повреждения насоса и прочего 

имущества вследствие не соблюдения правил безопасности или неправильной эксплуатации насо-

са. 

Насос не предназначен для использования детьми и людьми, с ограниченными умственными, 

физическими способностями. 

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и техно-

логии изготовления, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструк-

цию изделия, не отраженных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающих эксплуата-

ционных характеристик. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Насосы вертикальные многоступенчатые центробежные (далее насосы) предназначены для пе-

рекачивания невязких, негорючих, невзрывоопасных, не содержащих твердых включений и воло-

кон жидкостей. Применяются для водоснабжения высотных домов, гостиниц, в системах фильтра-

ции, для повышения давления. Используются в очистных системах, для подпитки котлов, циркуля-

ции охлаждающих жидкостей, системах водоподготовки, вспомогательных системах и оборудова-

нии. Могут использоваться в ультрафильтрационных системах, системах обратного осмоса, ди-

стилляционных системах, плавательных бассейнах. Применяются в сельском хозяйстве при сплин-

керном и капельном орошении. Используются в пищевой промышленности и при производстве 

алкогольных напитков. Используются в системах пожаротушения. 

Насосы серий LVR, LVS – не самовсасывающие вертикальные многоступенчатые насосы. Име-

ют исполнение с фланцевым и муфтовыми присоединениями и равными размерами всасывающих 

и напорных патрубков.  

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 Температура перекачиваемой жидкости -20°С+120°С. 

 Производительность серии в диапазоне – 0,7-240м
3
/час. 

 рН перекачиваемой жидкости 4-10. 

 Максимальное рабочее давление 33Bar. 

3. РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 LVR 45-10-2-B-К 

Код типа фланца (для DIN буква отсутствует) 

Код использования стали AISI316 (для AISI 304 - буква отсутствует) 

Номер «обрезки рабочего колеса» 

Количество ступеней 

Номинальная производительность м
3
/час 

LVS или LVR код насоса 

 

LVS – насос полностью изготовлен из нержавеющей стали 

LVR – основание насоса из чугуна 

Идентификация типа фланца 

А – Эллиптический фланец 

К – Хомутное соединение 

G – Резьбовое соединение 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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5. МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ 

 

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 Насос LVR, LVS устанавливается на твердой поверхности, соединяется с всасывающим и 

напорным трубопроводом и питающим кабелем. Насос должен быть надежно закреплен к твердо-

му основанию болтами через отверстия в основании. 

Установка насоса должна производиться в закрытом и защищенном от погодных условий месте 

с температурой от 0ºС до +40 ºС. От насоса до емкости с водой проводится всасывающий трубо-

провод. Внутренний диаметр всасывающего трубопровода должен быть не меньше всасывающего 

патрубка насоса. На конце всасывающего трубопровода устанавливается обратный клапан. Перед 

первым запуском насоса требуется полностью залить корпус и всасывающий трубопровод водой. 

Так же требуется производить заливку в случае долгой остановки насоса и попадания воздуха во 

всасывающий трубопровод. 

Заливка производится через заливное отверстие в корпусе насоса. Для заливки нужно вывер-

нуть пробку из заливного отверстия, залить воду и завернуть пробку. Рекомендуется установить 

обратный клапан на напорном трубопроводе, если высота водяного столба выше 20 метров. 

ВНИМАНИЕ! Работа насоса без воды приведет его к выходу из строя! 

Пример присоединения насоса: 

(Рис.1, Рис.2) 
1. опора трубы 

2. кран шаровый 

3. эластичная  вставка 

4. обратный клапан 

5. пульт управления 

6. насос 
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Рис.1 

 
Рис.2 

8. переходной патрубок 

9. колено 

10. уклон 

11. вертикальная труба 

12. обратный клапан 

13. высота до поверхности воды 

14. глубина погружения всасывающей трубы 

15. манометр (мановакуумметр на всасывающей трубе) 

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Насос и всасывающая труба должны быть заполнены водой. 

ВНИМАНИЕ! Работа без воды  может повредить подшипник насоса и уплотнение вала. 

 Проверить соответствие данных, указанных на насосе, параметрам электрической сети 

(рис.4.1). 

 Подключите трубопроводы к насосу с помощью ответных фланцев (рис.4.2). 

 Заполнить всасывающую трубу и насос через соответствующее отверстие. Для удобства можно 

использовать шланг и воронку (рис.4.3).  

 Запустить насос (рис.4.5) и проверить направление вращения двигателя (трехфазные двигатели) 

(рис.4.4). 

 При работе под гидравлическим напором  наполнять насос, открывая медленно, до полного 

открытия, задвижку на всасывающей трубе, при этом задвижка на напорной трубе и отверстие 

для стравливания должны быть открыты для выпуска воздуха (4.6). 

 Запустить насос, при закрытой задвижке на напорной трубе. Затем, медленно открыть задвижку 

(рис. 4.7-4.8). Насос должен работать ровно и бесшумно. Если нет – необходимо отключить 

насос от электрической сети и проверить его. 

 Воздух, оставшийся  внутри насоса, можно  выпустить перепускным клапаном на корпусе 

насоса. 

Только для серий LVR, LVS 1, 3, 5 - см. рис.3 

Для этих насосов рекомендуется открыть 

перепускной  клапан во время заполнения во-

дой. Перепускной клапан соединяет всасыва-

ющую и напорную части насоса, делая проце-

дуру заполнения более эффективной. 
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Рис.3 

 

  
 

Рис. 4 
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8. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Насосы серии LVR, LVS готовы к подключению. Перед подключением проверьте соответствие 

напряжения сети со справочными данными на табличке насоса. 

Правильность направления вращения рабочего колеса указывает стрелка на торце корпуса. 

Для трехфазных двигателей при неправильном вращении следует поменять местами две фазы 

питающего кабеля. 

Монтаж и обслуживание электрической схемы должны производиться квалифицированным 

специалистом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. 

9. РАЗМЕРЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

      9.1.  LVR, LVS 1 

Размерный чертеж 
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9.2. LVR, LVS 2 
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             9.3.   LVR, LVS 3 
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9.4.    LVR, LVS 4 
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9.5 LVR, LVS 5 
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9.6  LVR, LVS 10 
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9.7. LVR, LVS 15 
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9.8. LVR, LVS 20 
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9.9. LVR, LVS 32 
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9.10. LVR, LVS 45 
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9.11.   LVR, LVS 64 
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9.12. LVR, LVS 90 
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9.13. LVR, LVS 120 
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9.14. LVR, LVS 150 
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9.15. LVR, LVS 200 
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10. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

1. Насос LVR, LVS                                                          1шт. 

 2. Паспорт, руководство по эксплуатации                1шт. 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, при условии эксплуатации в 

соответствии с настоящим паспортом. 

В случае нанесения изделию механических повреждений или попадания внутрь насоса посто-

ронних предметов, послуживших причиной поломки изделия, при работе насоса с кавитацией, га-

рантийные обязательства аннулируются. 

 ГАРАНТИЙНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ: 

      1.    АЛМАТЫ, ул. Бокейханова, 233, тел.: 8 (727) 258-45-61  

     2.   АСТАНА,   ул. Ауэзова д. 39, тел.: 8 (7172) 55-93-94, 55-93-96 

     3.   КАРАГАНДА, ул. Пичугина, 249, кв. 19, 20, тел.: 8 (7212) 55-93-50, 55-93-52 
     4.   АКТОБЕ, ул. Жургенова, 177А, тел.: 8 (7132) 70-46-90, 70-46-92 

ВНИМАНИЕ! Гарантия действительна только при правильном заполнении технического паспорта. 

При рекламации в сервисный центр необходимо предъявить технический паспорт, товарный чек, 

расходную накладную.  

Изготовлено в КНР, по заказу АО «КЕЛЕТ». 

Претензии по качеству на территории Республики Казахстан  

принимаются АО «КЕЛЕТ». 

050014, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бокейханова, 233, 

тел./факс (727) 298-95-74, т. 298-83-45 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Вертикальный многоступенчатый насос LVR _______________, признан годным к эксплуатации. 
Заводской номер    ________________ 
Дата производства ________________ 
штамп ОТК 


